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Merk

: Hewlett Packard

Printers

: Officejet series
Cartridges
: Nummer 14
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Reset handleiding Hewlett Packerd type 14.

OPGELET! Naast een inktlevel meter heeft deze cartridge ook een datum chip. Als deze datum verstreken is helpt ook de inktlevel meter uitschakelen niet. Als de inktlevel meter uitgeschakeld is moet u zelf in de gaten houden wanneer de cartridge weer leeg is. Probeer de cartridge tijdig te laten vullen om schade aan uw printer te voorkomen. Zodra u een nieuw patroon installeerd zal de inktlevel meter weer tevoorschijn komen als voorheen.

Volg de volgende stappen om de inktlevel meter voor de hervulde zwarte cartridge uit te schakelen.
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 tegelijk in en laat weer los.

2. Druk op het toetsenbord de cijfers 7,8,9 na elkaar in.

3. Vervolgens word er gevraagd of u de inktlevel meter wil uitschakelen. Druk 1 voor ja en 2 voor nee.

Volg de volgende stappen om de inktlevel meter voor de  hervulde kleuren cartridge uit te schakelen.
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 tegelijk in en laat weer los.

2. Druk op het toetsenbord de cijfers 4,5,6 na elkaar in.

3. Vervolgens word er gevraagd of u de inktlevel meter wil uitschakelen. Druk 1 voor ja en 2 voor nee.

Reset handleiding voor printer Hewlett Packerd CP1160 series.

Zwart 

1. Druk op de aan/uit knop en houd deze de gehele tijd ingedrukt.

2. Druk nu tegelijkertijd de cancel knop 12 keer in.

3. Druk vervolgens 2 keer op enter.

4. Laat nu de aan/uit knop weer los

Kleur
1. Druk op de aan/uit knop en houd deze de gehele tijd ingedrukt.

2. Druk nu tegelijkertijd de cancel knop 12 keer in.

3. Druk vervolgens 3 keer op enter.

4. Laat nu de aan/uit knop weer los

Reset handleiding voor Hewlett Packerd 7000 series

1. Haal allebei de cartridges uit de printer.

2. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en plaats deze weer terug na 10 seconden.

3. plaats nu de cartridges weer terug in de printer.
